
株式会社　ナカヤマ・トシ設計 就業改善センター大規模改修工事

R5.12

照明器具　参考姿図（改修後）

直付型（ＬＥＤ）

ＬＳＳ　９－４－４８

埋込下面開放型型（ＬＥＤ）

ＬＲＳ　６－４－４８Ｂ４８

Ａ４８

Ｄ１７ ＬＲＳ１ＲＰ－１７

ダウンライト（ＬＥＤ） ＬＥＤダウンライト　（軒先用）

ＬＳＳ　９－４－６５Ａ６５
※ｽｲｯﾁ・ｺﾝｾﾝﾄのﾌﾟﾚｰﾄは金属製ﾌﾟﾚｰﾄとする

ＬＥＤ　Ｂ級・ＢＬ形　避難口誘導灯

型式認定番号：１ＡＭ１１１－３２０９

ＬＥＤ誘導灯コンパクトスクエア

壁・天井直付型

ニッケル水素蓄電池

リモコン自己点検機能付

ｈ１

ＬＥＤ非常灯専用型リモコン自己点検機能付

ａＢ

保守率：０．９２ Ｋ０１４３７８０

器具取付高さ ２．１ｍ ２．４ｍ ２．６ｍ ３．０ｍ ４．０ｍ

四角配置

直線配置

単体配置 Ａ１ ４．２ ４．６ ４．７ ４．９ ３．３

Ａ２ ９．３ １０．２ １０．８ １１．９ １２．９

Ａ４ ７．４ ８．２ ８．７ ９．６ １１．７

レンズ：ガラス、カバー：鋼板：（クールホワイトつや消し仕上）
電圧：１００～２４２Ｖ、蓄電池：ニッケル水素電池
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
充電モニタ（緑）付、リモコン：ＦＳＫ９０９１０Ｋ（１個）

ＬＡＬＥ－００４
非常灯評定番号：

Ｊ

ＬＥＤ流し元灯（スイッチ付）

LED 9.5W、光束＝840lm、5.000K

ＬＥＤスポットライト

LED 15.3W、光束＝775lm、2.700KＫ

ＬＥＤブラケット（直付型）

LED 10.7W、光束＝965lm、5.000K

（防湿･防雨形）

ＬＢＦ３ＭＰ／ＲＰ２－１３

ＬＥＤブラケット（直付型）

カバー：ポリカーボネート（乳白）
本体：ステンレス

Ｇ Ｈ

直付型（ＬＥＤ）

ＬＳＳ　１２－４－２０－３０ＫＦ２０

ポーチ、外部 電灯

生活改善実習室 電灯廊下、ホール、玄関　電灯

ステージ、物置　電灯

大会議室 電灯

負 荷 名 称

娯楽室・研修室 電灯

負 荷 名 称

電 灯 盤 （Ｌ－１） 鋼板製、自立型

CV80-3C

１級漏電火災警報器

２２５ＡＦ１５０ＡＴ

ＮＦＢ ３Ｐ

５０ＡＦ３０ＡＴ

CV5.5-3C CV80-3C

Ｍ

3φ3W 

200V

200V
２

４３

１

１０

８

６

４

２

９

７

５

３

１

ＮＯＮＯ

200V

誘

1φ3W 200/100V

菊地出張所　電灯 事務室、農業経営研修室 電灯

予備 予備

５１ ５２

５３

５５

５７

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

５９

６１

６３

５４

５６

５８

６０

６２

６４

６５ ６６

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

コンセント

予備

コンセント

コンセント

予備

コンセント

コンセント

200V

名称不明エアコン

名称不明エアコン

名称不明エアコン

名称不明エアコン

ＭＣＣＢ

MCCB

MCCB

MCCB

火報報知機用

誘導灯

非常照明器具

火

ＥＬＣＢ ２Ｐ３０ＡＦ／２０ＡＴ（２００ｖ）－　４

ＥＬＣＢ ２Ｐ３０ＡＦ／２０ＡＴ（１００ｖ）－３０

更新

ＬＳＳ　９－２－１５Ａ１５

Ａ３０ ＬＳＳ　９－４－３０

凡 例

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1

換

換 埋込ｽｲｯﾁ 1P4A×1　

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×1、1P4A×1

換

換 埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2、1P4A×1

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3、1P4A×1

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×2

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×3

埋込ｽｲｯﾁ 1P15A×7

埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×533
333

333
33換 埋込ｽｲｯﾁ 3W15A×5、1P4A×1

JB ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

WP 防雨ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2

金属製　角形ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄBP

ライトコントロールユニット（AC100V）LC
ＬＲＳ１－１７Ｃ１７

非

６７ ６８

E

ＬＥＤダウンシーリング

天井直付型、拡散タイプ

ＬＥＤシーリングライト　

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
消費電力７．７Ｗ、電圧１００Ｖ
器具光束７３０ｌｍ

Ｅ-03
照明器具参考姿図・盤図

ＳＨ１－ＦＳＦ２０－ＢＬ Ｋ１－ＬＲＳ１１－１


