
株式会社　ナカヤマ・トシ設計
A2=1:100,20

A3=1:150,30

就業改善センター大規模改修工事

平場:
下地調整(A)の上
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ系ｼｰﾄ防水(絶縁工法)
脱気筒(金属製) 1ヶ所 

既存たて引きﾄﾞﾚｲﾝ

φ75 2ヶ所

撤去の上、改修ﾄﾞﾚｲﾝ

庇(1)

屋上(Z3)

ｱﾙﾐ押え金物－1

既存横引きﾄﾞﾚｲﾝ
φ100 2ヶ所 撤去

撤去の上、改修ﾄﾞﾚｲﾝ

撤去の上、改修ﾄﾞﾚｲﾝ

既存横引きﾄﾞﾚｲﾝ

φ100 2ヶ所

平場:
下地調整(A)の上
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ系ｼｰﾄ防水(絶縁工法)
脱気筒(金属製) 2ヶ所 

屋上(Z2)

庇(4)

庇(3)

下地調整(A)の上、塗膜防水

庇(2)

ｱﾙﾐ押え金物－1

既存横引きﾄﾞﾚｲﾝ
φ100 2ヶ所 撤去

撤去の上、改修ﾄﾞﾚｲﾝ

屋上(Z2)

伸縮目地:

既存撤去の上
樹脂ﾓﾙﾀﾙ詰め

伸縮目地:

既存撤去の上

樹脂ﾓﾙﾀﾙ詰め

伸縮目地:

既存撤去の上
樹脂ﾓﾙﾀﾙ詰め

飾り桝:
ｹﾚﾝの上

SOP 5ヶ所

防水型化粧仕上塗材

下地調整(C)の上

４３２１
屋上平面図 S=1:100
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平場:

脱気筒(金属製) 1ヶ所 

下地調整(A)の上
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ系ｼｰﾄ防水(絶縁工法)

たて引きﾄﾞﾚｲﾝ
φ100 1ヶ所

既存ﾊﾞﾙｺﾆｰ用

撤去の上、改修ﾄﾞﾚｲﾝ
註)・既存ﾄﾞﾚｲﾝは全てはつり撤去の上、

改修ﾄﾞﾚｲﾝ(樹脂ﾓﾙﾀﾙ補修)を設置する。

既存たて引きﾄﾞﾚｲﾝ

φ75 1ヶ所

撤去の上、改修ﾄﾞﾚｲﾝ

ﾀﾗｯﾌﾟ:ｽﾃﾝﾚｽ丸鋼 φ22

(既存のまま)

下地調整(A)の上、塗膜防水

平場:
下地調整(A)の上
塩化ﾋﾞﾆｰﾙ系ｼｰﾄ防水(絶縁工法)
脱気筒(金属製) 3ヶ所 

ｱﾙﾐ押え金物－1
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凡　例

・　　　　既存防水ｼｰﾄ撤去範を示す

・　　　印は弾性ｼｰﾘﾝｸﾞを示す

・　　　　印は勾配を示す

1

2

3

4

5

67

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

19

18 20

21

22

23

符号 大きさ 工法 部位 単位 凡例劣化状態
設計数量

A1 一般部 1

番号枠
東面

設計数量

0.0

設計数量 設計数量 設計数量

0.0

西面 南面 北面 天井面

欠損＋露筋 0.01㎡以下 箇所ポリマーセメントモルタル充填工法

B3 一般部 1 0.0 0.0 0.0 0.00.04㎡以下 ポリマーセメントモルタル充填工法 箇所欠損のみ

ｍひび割れ 0.2㎜以上 Uカット工法（ポリウレタンシール）C

一般部D1

1

1

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00モルタル浮き アンカーピンニング部分注入工法0.25㎡未満 ㎡

ｍD3 狭幅部 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D5 指定部 1 0.00 0.00 0.00 0.00

Ｄ10タイル浮き 張替え 枚 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

塗膜浮き E C-2工法 ㎡ 0.00 0.001

タイル浮き 張替え 枚 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Ｄ11 1

設計数量

合計

設計数量

0.0

0.0

0.00

0.00

平面

3.0

1.0

1.00

0.04

0.01

4.80

0.10

2.0

0.04

1.0

0.31

0.07

0.98

1.80

2.60

130.0

3.0

0.07

6.0

1.0

7.60

0.45

2.60

0.98

130.0

3.0

0.19

R5.12 外壁調査図（３）

Ａ-34


