
ウレタン塗膜防水 X-2工法
下地調整の上
既存高圧洗浄撤去後

タラップ:ステンレス丸鋼 φ22
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立上り:既存防水シート撤去後
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下地調整(C)の上
防水型化粧仕上塗材

既存排水管
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凡　例

・　　　　既存防水ｼｰﾄ撤去範を示す

・　　　印は弾性ｼｰﾘﾝｸﾞを示す

・　　　　印は勾配を示す
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株式会社　ナカヤマ・トシ設計
A2=1:100,20

A3=1:150,30

就業改善センター大規模改修工事

平場：
下地調整の上
塩化ビニル系シート防水（絶縁工法）

立上り：
既存シート防水撤去後
下地調整の上

脱気筒：金属製 1ヶ所
　　　　【既存利用】

既存アルミ押え金物撤去後
新設アルミ金物

バルコニー用たて引きドレン
φ100 1ヶ所
下地処理後 ＤＰ塗装

塩化ビニル系シート防水（絶縁工法）
下地調整の上
平場：

立上り：
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　　　　【既存利用】
脱気筒：金属製 3ヶ所

φ100 2ヶ所

横引きドレン

既存アルミ金物撤去後
新設アルミ金物

たて引きドレン
φ75 2ヶ所
下地処理後 ＤＰ塗装
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脱気筒：金属製 1ヶ所

既存アルミ金物撤去後
新設アルミ金物

既存アルミ金物撤去後
新設アルミ金物

横引きドレン
φ100 2ヶ所 飾り桝:

下地処理後
ＤＰ塗装
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下地調整の上
塩化ビニル系シート防水（絶縁工法）

立上り：
既存シート防水撤去後
下地調整の上

　　　　【既存利用】
脱気筒：金属製 2ヶ所

【既存利用】

たて引きドレン
φ75 1ヶ所
下地処理後 ＤＰ塗装

立上り：
既存シート防水撤去後
下地調整の上

平場：

塩化ビニル系シート防水（絶縁工法）
下地調整の上

塩化ビニル系シート防水（密着工法）

塩化ビニル系シート防水（密着工法）

塩化ビニル系シート防水（密着工法）

塩化ビニル系シート防水（密着工法）
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樹脂モルタル補修

立上り：既存シート防水撤去後
　　　　下地調整の上　塩化ビニル系シート防水

（密着工法）

アルミ水切

アルミ押え金物

樹脂モルタル補修

アルミ押え金物
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立上り：既存シート防水撤去後
　　　　下地調整の上

　　　（絶縁工法）

平場：下地調整の上
　　　塩化ビニル系シート防水
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樹脂モルタル補修

下地調整の上
塩化ビニル系シート防水(密着工法)

軒裏：アルミスパンドレル t0.8撤去後
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立上り・梁型:

既存塗膜防水高圧洗浄撤去後

下地調整の上　ウレタン塗膜防水
X-2工法
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下地調整の上
ウレタン塗膜防水 X-2工法
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ウレタン塗膜防水 X-2工法
下地調整の上
既存高圧洗浄撤去後

既存塗膜防水高圧洗浄撤去後
下地調整上

ウレタン塗膜防水 X-2工法

建具廻りコーキング
(既存撤去後、打直し)

下地調整の上

外装薄塗材Ｅ

下地処理後
ＤＰ塗装

アルミ押え金物

アルミ押え金物

排水溝清掃

　　　塩化ビニル系シート防水（密着工法）

笠木：既存シート防水撤去後
　　　下地調整の上

下地処理後
ＤＰ塗装

飾り桝(銅製):

飾り桝(銅製):

竪樋:既存下地処理後
ＤＰ塗装

　　　塩化ビニル系シート防水（密着工法）
　　　下地調整の上
笠木：既存シート防水撤去後
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軒裏:既存下地補修後　高圧洗浄

　　　アルミスパンドレル t1.0新設

下地調整の上　複層塗材ＲＥ
既存塗材高圧洗浄撤去後

　　　（絶縁工法）
　　　塩化ビニル系シート防水
平場：下地調整の上

塗膜防水 X-2工法
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撤去のうえ改修ドレン
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